北京国测国际会议会展中心两台蒸汽锅炉更换低氮燃烧器项目
招标公告
招标项目编号：GICEC-2024009
一、招标内容：
1、招标项目：北京国测国际会议会展中心两台蒸汽锅炉更换低氮燃烧器项目招标
2、招标类别：工程施工类。
二、工程概况
1、项目名称：北京国测国际会议会展中心两台蒸汽锅炉更换低氮燃烧器项目招标；
2、项目位置：北京市顺义区临空经济核心区汇海汇海中路1号院1号楼；
3、本次招标范围：北京国测国际会议会展中心两台蒸汽锅炉更换低氮燃烧器；	
三、投标资格要求	
（一）投标人必须是依法注册的独立法人，具有特种设备生产许可证锅炉安装维修B级以上；
[bookmark: _Toc477357835][bookmark: _Toc477961794][bookmark: _Toc471808308][bookmark: _Toc471807044][bookmark: _Toc479586250][bookmark: _Toc454265586][bookmark: _Toc477858443][bookmark: _Toc480471436][bookmark: _Toc472498503][bookmark: _Toc454260984]（二）投具有良好的运营生产能力和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态，能开具增值税专用发票。
（三）本项招标不接受联合体投标；
（四）有下列情形之一的投标单位，取消投标资格：
1、 与某公司已签订的某供货合同履行完成后，故意拖延未进行送货，经催告后2个月内仍未完成的；
2 、列入某公司不合格供应商名录、非诉警示名录、诉讼警示名录或风险警示名录的；
3、 聚众讨薪、恶意结算或存在诉讼仲裁纠纷，尚未列入不合格供应商名录、非诉警示名录、诉讼警示名录或风险警示名录的；
4、 因质量事故、与某公司限制投标资格的
（五）具有完成同类设备项目的业绩
四、招标服务区域
主要包括北京国测会议会展中心11C锅炉房。
五、服务要求
[bookmark: OLE_LINK1]（一）招标范围。
范围：2台富士特2吨蒸汽锅炉低氮燃烧器更换，并办理相关部门手续等。具体设备如下：
	序号
	设备名称
	规格型号
	品牌
	数量

	1
	超低氮全预混表面燃烧器
	输出功率：1400KW
电压：380V
燃气压力：3～12kPa
氮氧化物排放量：<30mg/m³
	埃博纳、迈夫特、豪麦德
	2

	2
	安装费加控制柜
	配套
	
	2

	3
	第三方检测费
	
	
	2

	4
	锅检报备验收
	
	
	2



（二）技术要求。
[bookmark: _Toc480471412]1、排放标准

[image: IMG_3766.PNG.png]
2、现场照片
[image: 5b8594502ed96b05ba90e464492d76e] [image: 4bd41acd2e78e8fadf2eff916a6b116]
3、锅炉系统低氮改造方案：
对酒店2台富士特蒸汽锅炉进行低氮燃烧器综合改造。采用全预混方式的低氮燃烧器，对原有锅炉燃烧机进行直接替换，不改动锅炉本体、不需加装锅炉尾部烟气循环装置，达到使用要求，确保改造后燃气锅炉设备运行安全和稳定达标排放（保证氮氧化物排放任何时间都低于30mg/m³，满足CMA认证排放条件）。
品牌要求采用埃博纳、迈夫特、豪麦德。
改造的主要设备到货后将合格证、质量证明书复印件交甲方共同验货。
改造主要设备要先检查其外经及参数尺寸是否符合标准，有无外伤、裂纹、等缺陷，再进行施工安装。
设备改造更换零部件要求符合原设计要求。达到改造后设备运行平稳、稳定，一次性解决问题，达到北京地方标准。
施工方负责设备配件的供货、安装、调试及锅检所报备验收等一切工作。
改造时应逐台进行，安排合理时间不能影响酒店锅炉系统正常运行。
次改造如涉及燃气管路改造，需由燃气公司配合完成。涉及费用，应在工程量及报价中体现。
设备改造时必须要先断掉设备电源，只有主开关断开以及熔断器断开时，设备才是真正意义上和电源断开。
设备改造时周围请勿放置汽油或其他易燃物品，以免引起火灾或爆炸。
设备改造时如果表面需要清洁的时候，请勿用高压水枪进行冲洗，请勿用高腐蚀性溶剂进行擦拭，请勿用带尖角之类的硬物对机器进行刷洗或刮擦以免损伤表面。
设备改造时机器如大型零件需要搬动地点，请使用能承受机器重量的搬运工具，并在搬运途中时刻注意，以防倾倒损坏原有设备。
改造后使锅炉氮氧化物的排放实现《锅炉大气污染物排放标准》要求30㎎/m³以下的标准，并可以稳定保持。
改造前需对招标方锅炉进行初始排放水平监测，并出具监测报告。
所有参加施工人员应持证上岗，其从事工作性质范围必须与证件等级相符。
改造后不影响原锅炉的效率，安全无隐患。
合同签订后中标方需配合招标方进行低氮改造补助资金的材料准备、申报、检验等相关工作，达到环保局要求的排放标准方可予以验收。
该型号低氮燃烧器进行燃气燃烧器形式验证，并提供特检所颁发的形式试验证书。
焊工应经考试合格取得相应项目的焊工合格证，并在有效期范围内。
焊工应有良好的工艺作风，严格按照给定的焊接工艺进行施焊，并认真实行质量自检。
焊工在施焊前须经技术人员交底，熟悉作业指导书及图纸对焊缝的质量要求。焊接前必须进行焊前练习以熟悉焊接材料性能和操作技能，方可正式施焊。
中标单位负责对甲方技术负责人及司炉工进行上岗培训、安全生产教育、技术交底 等。
六、报名开始日期及截止日期
1、报名开始日期：2024年 10月29日。
[bookmark: _GoBack]2、报名截止日期：2024年 11月 4日下午 16点前截止。
七、报名文件及递交
1、报名文件直接发送至刘女士邮箱。
2、开标时间以招标文件约定为准。
八、定标原则
综合实力强，合理低价。
九、投标联系人及地址
1、联系人：刘女士 18611268859
2、邮箱：liucui@guoce.com.cn
3、报名地址：北京市顺义区汇海南路6号院17号楼
4、企业网址：http://www.guoce.com.cn/
十、投诉电话
招标监督投诉电话:010-57939500-8355
李女士：18618276809
邮箱：limingxiang@guoce.com.cn

北京国测国际会议会展中心有限公司
                                2024年10月29日
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