可移动柴油发电机组招标项目
主要技术要求
一、一般参数要求：
（1）额定功率400kw（500KVA），备用功率440kw（550KVA）；额定电压：0.4KV，频率：50HZ；三相；功率因数：0.8（滞后）；
（2）控制屏： 
1）显示:LED屏显示机组状态、故障；电压、电流、频率；有功功率、功率因数、发电累计电能、温度、油压、转数、机组启动次数、运行时间等。
2）告警保护：过流警告、电压过高（过低）警告、水温警告、油压警告、停机报警、启动失败报警、充电失败停机报警等。
（3）机组应提供蓄电池及连接线缆、消音器（膨胀节）、减震器、减震垫、蓄电池浮充（可内充和外充）、三滤（装机）。
（4）直流24V马达起动装置、24V起动电池组及其浮充电；手动、自动启动。
（5）机组工作环境：-25℃ ～ +45℃。
（6）单机启动时间：机组自接到启动指令到向负载供电时间≤15s（接到启动指令至输出开关合闸）。

（7）机组提供整体出厂试车报告原件。
（8）柴油发电机组：包括柴油机、发电机、底盘、减振器、机组本体上安装的设备、励磁调节装置等。包括但不限于：
1）发电机控制/报警盘（包括但不限于：柴油机供油调节系统、电子调速器、发电机励磁调节系统等）；
2）发电机减振器；
3）发电机组的就地控制系统；
4）发电机组的冷却系统、散热器、加热器等；
5）发电机组的润滑系统包括管路系统、润滑油泵、自动控制装置等；
6）发电机组的波纹管、一级消声器及装配附件、连接法兰等；
7）蓄电池组和充电器；
8）专业工具；
9）附件：备品备件、常规出厂测试、其他附件。
二、主要设备要求：
1、对柴油发动机的要求：
发动机为≥6缸，直列排列，额定功率≥450KW，备用功率≥490KW；
1)	发动机采用四冲程，电控高压共轨、涡轮增压、中冷发动机，配置原厂或长期配套厂家的空滤器、润滑油冷却器、燃油泵、水泵等
发动机额定转速为1500r /min。
燃油系统：直喷、采用电子调速
必须使用由发动机工厂提供的一次和二次油过滤器（其组件应可更换），燃油过滤器及接入软管安装在柴油发电机燃油泵和柴油机之间。燃油滤清器的维护保养时间在250小时以上。
燃油过滤器及柴油机驱动的油泵均安装在柴油机上。
所有的柴油油路管线应该是黑铁或柔性软管（由发动机制造厂配套提供）。发动机燃油软管连接线需采用定型管近距离固定连接。
大修期不少于10000小时。
2、对发电机的要求：
无刷、永磁励磁、数字式电压调整器、自通风
同步三相交流发电机应为H级绝缘，绕组温升F级（105℃）、IP23防护、PMG励磁。绕组温度探测器、转子安装风扇冷却通风，通过挠性连接装置直接和发动机联结。
额定电压：0.4kV
额定转速：1500rpm
超速能力：≥110%
效率：≥95%（标准工况）
发电机采用永磁励磁（PMG励磁），故障时，发电机能10秒过载300% 
3、对控制屏的要求：
3.1、柴油发电机应具备以下运行模式：
1)	闭锁/重设：当发电机运行时，无论什么时候选择开关被置于闭锁/重设位置，机组将立刻停机并且发电机断路器将断开。当故障引起柴油机闭锁时，闭锁/重设位置也将重新设置柴油机起动和故障控制。
2)	关/冷却：允许经过一定时间延迟后正常切断柴油发电机，以使柴油发电机在经过一定带负荷运行时间后冷却。当柴油发电机运行时，无论什么时候选择开关被置于关位置，发电机断路器将断开，机组将按延时继电器设置的延迟时间继续运行一段时间。
3)	自动：柴油发电机处于待机状态，无论什么时候收到由自动切换系统或进行系统测试传来的信号，机组将自动启动。当正常电源恢复后，转换系统将发信号给柴油发电机关机或系统测试结束，断路器将断开，柴油发电机在停机以前将空转一段时间，为下一次运行作准备。
4)	运行/测试：柴油发电机将起动并达到要求的转速和电压。柴油机将连续运行直到选择开关转到另一位置为止。这个位置用于测试或手动操作。当柴油发电机运行在运行/测试状态时，如果正常电源发生故障，主控制开关处于自动状态，柴油发电机将自动同步，并将发电机断路器闭合到母线上，或者如自动运行所描述的那样动作。
3.2、数据监测
提供以下数字读数:：
1)	发电机交流电压-3相(线-线&线-相)
2)	发电机交流电流(每相&平均)
3)	发电机有功功率(kW)(总功率&每相)
4)	发电机无功功率(kVAR) (总功率&每相)
5)	发电机输出%额定功率(总)
6)	发电机视在功率(kVA)(总&每相)
7)	发电机功率因数(PF)(平均和每相)
8)	发电机频率
9)	发动机转速RPM
10)	蓄电池电压
11)	发动机机油压力
12)	发动机冷却液温度
13)	维护保养间隔(发动机运行时间或日期)
14)	实时时钟
3.3 保护及告警功能
机组至少具有但不限于以下保护和报警：
1)	当有故障时提供声光报警。
2)	机组启动失败，报警停机
3)	机组转速/频率高/低保护（参数可设），报警
4)	机组过载保护（参数可设），报警
5)	发动机润滑油压力低，预报警和报警停机
6)	发动机高水温，预报警和报警停机
7)	燃油液位低，报警
8)	低油压，报警
9)	低冷却水温，报警
10)	发动机冷却水箱冷却液位低 报警
11)	发动机超速保护，报警停机
12)	电池电压高/低，报警
13)	发电机电压高/低保护（参数可设），报警
14)	发电机过电流/短路保护，报警停机
15)	发电机单相接地保护，报警停机
16)	发电机组逆功率保护（参数可设），报警停机（严重情况下）
17)	紧急停机
4、启动马达
1)	配置双启动电机。
2)	发动机起动系统包括24VDC起动马达、起动继电器、自动复位装置。
5、蓄电池
1)	电池容量不小于200AH，可支持连续启动6次，容量需考虑特殊应用环境下的机油粘度，起动环境温度，控制电压，过充和振动。
2)	电池电缆：满足机组最大启动电流。
6、蓄电池架
喷塑钢托架，电池架设计支持电池可在线监控、检查、维护、更换，电池下方需设置积液槽防止漏液腐蚀。
7、蓄电池充电器
具有蓄电池电压检测接口，可以实时检测蓄电池电压，出现异常时及时报警。
8、减震系统及固定底座
1)	柴油机、发电机与公共底架或公共底架与基地之间安装橡胶减震器。
2)	减振器与底板之间应该增加固定措施，防止机组的移位。
3)	柴油机和发电机：振动满足GB2820要求。
9、备件 
投标单位应提供柴油机组的备件清单及随机工具清单。
三、技术资料要求
9.1 、一般要求
发电机组供应商提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制。资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。
9.2、资料与图纸包括但不限于：发电机组系统、接线图、外形图、机房布置图、产品资料、合格证、检测报告等。
四、质量保证
1)	投标人必须提供全新的未使用过的整机机组。
2)	投标单位应在递交投标书前对本工程柴油发电机组装置之安装地点及使用状况作详细了解，若有任何可能导致柴油发电机组运行受限制或降低装置额定输出容量的因素，均应考虑在投标方案中。
九、保修期限： 2年(以货到现场安装完毕运行为准)。
[bookmark: _GoBack]五、性能保证
1)	设备供应单位需保证设备之安装及运作均达到有关部门之要求。
2)	发电机组供应商提供的设备应与合同、图纸相符，并能满足现场安装、考核、试运、操作、维护的要求。
3)	保修期内由于发电机组供应商的原因(如选材不当、设计错误、制造不良、组装不好等)致使设备到现场后在安装和运行过程中出现缺陷或损坏，发电机组供应商应自费到现场免费修理和更换。


